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Seznam okovja in navodila za montažo

Nevarnost poškodbe zaradi padca skozi odprta okna
• Uporabljajte samo stabilne lestve.

• Zavarujte se pred padcem skozi okno.

• Ne držite se za odprto okensko krilo.

Nevarnost poškodbe zaradi priprtih delov telesa
• Pri zapiranju oken/balkonskih vrat nikoli ne segajte v odprtino med 

krilom in slepim okvirjem.

Nevarnost poškodbe in materialne škode zaradi pritiskanja 
krila proti robu odprtine
• Krila ne pritiskajte proti robu odprtine (okenski špaleti).

Nevarnost poškodbe in materialne škode zaradi vstavljanja 
ovir med krilo in okvir
• V odprtino med krilo in okvir ne vstavljajte nobenih ovir.

Nevarnost poškodbe in materialne škode zaradi dodatne 
obremenitve krila
• Krila ni dovoljeno dodatno obremeniti.

Nevarnost poškodbe zaradi pihanja vetra
• Preprečite pihanje vetra v odprto krilo.

• V primeru vetra/prepiha zaprite okno in ga zapahnite.

Navodila za zamenjavo nastavnih elementov axxent Varnostna opozorila

Ciljna skupina za to dokumentacijo

Ta dokumentacija je namenjena izključno za servisne službe. Vsa tukaj opisana dela lahko izvajajo samo 
strokovno usposobljene osebe, ki so usposobljene za montažo in nastavitev vrtljivih oken ter vrtljivih oken z 
nagibom in okovjem tipa axxent, kajti brez ustreznega strokovnega znanja ni možna pravilna in zanesljiva montaža 
teh oken in okovja.

Vsebina te dokumentacije 

V tej dokumentaciji so opisani osnovni postopki za demontažo okenskega krila, za zamenjavo nastavnih elementov 
ter montažo in nastavitev nastavnih elementov v vrtljivih oknih in vrtljivih oknih z nagibom in okovjem tipa axxent. 
Potrebna dela – kot npr. demontaža in vgradnja srednjih zapiral – so opisana v naših pripadajočih navodilih za 
montažo, ki jih lahko naročite v vaši podružnici podjetja SIEGENIA-AUBI.
Vse mere so v mm, če ni navedeno drugače.Varnostna opozorila

•Pri vseh delih na oknih/balkonskih vratih poskrbite za svojo varnost!

•Otroke in osebe, ki ne znajo oceniti nevarnosti, odstranite iz bližine nevarnega mesta!

•Preprečite kapljanje maziva na tla, v delovnem območju pa ne puščajte nobenega orodja!
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Wymiana nastawników jest konieczna (nr materiałowy MFAP0010-100010)

Brakuje stempla roku

Brakuje stempla miesiąca

Wymiana nastawników nie jest konieczna

Stempel roku
(przykładowo)

Stempel miesiąca
(przykładowo)

Wymiana nastawników axxent Identifikacja wymienianych nastawników

Miejsce montażu nastawników w skrzydle okiennym

Czarny punkt na śrubie regulacyjnej

in/ali

in/ali

Manjka črna točka na nastavnem 
vijaku
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do okien typu obrót / uchył / uchył przed otwarciem Montaż i 
demontaż na zawiasie górnym

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Czynności robocze 1. - 14. 
��������� Skrzydła są bardzo ciężkie. 

Podczas wywieszania grozi 
niebezpieczeństwo zranienia przez 
spadające skrzydło!
> Skrzydło powinny wywieszać zawsze dwie osoby.

Stary nastawnik

Podłoże 

325 Nożyce rozm. 1S (1S)
408 Nożyce rozm. 2S (2S)

Nowy nastawnik

1a. Obrót / uchył 

2a. Obrót / uchył 

1b. Uchył przed 

2b. Uchył przed 

otwarciem

otwarciem
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Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Instrukcja wymiany nastawników axxent do okien typu obrót / uchył / uchył przed 
otwarciem Demontaż na zawiasie dolnym

Czynności robocze 15. - 20. 

Skrzydła są bardzo ciężkie. 

Podczas wywieszania grozi 

niebezpieczeństwo zranienia przez 

spadające skrzydło!

> Skrzydło powinny wywieszać zawsze dwie osoby.

Podłoże 

Nowy nastawnik
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do okien typu obrotowo-uchylnego/uchylno-
obrotowego Montaż na zawiasie górnym

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Czynności robocze 21. - 34.

Skrzydła są bardzo ciężkie. 
Podczas zawieszania grozi 
niebezpieczeństwo zranienia przez 
spadające skrzydło!
> Skrzydło powinny zawieszać tylko dwie osoby.

Obrót / uchył  Uchył przed otwarciem 

Uchył przed otwarciem 

Sprawdzian BS axxent, nr materiałowy MAEW0010-000010

Obrót / uchył  
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Niebezpieczeństwo zranienia 
wskutek wypadnięcia skrzydła 
okiennego.

> Obracać śrubę regulacyjną tylko we 
wskazanym kierunku.
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do okien typu obrót / uchył / uchył przed 
otwarciem Nastawa

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

��

��	


 �

��
� �

��

��

��������

����

����

Ustawić docisk nitu mimośrodowego i czopa zwierającego 
przy użyciu klucza oczkowego.

Ustawianie prowadnika nożyc axxent i zawiasu skrzydła axxent

Strona zawiasowa (BS) axxent obrót / uchył (DK) i uchył przed otwarciem (TBT) z zamkiem środkowym (MV) oraz strona zamykająca (VS)

PH 2
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych
Demontaż na zawiasie górnym i dolnym

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Czynności robocze 1. - 5. Skrzydła są bardzo ciężkie. 

Podczas wywieszania grozi niebezpieczeństwo 

zranienia przez spadające skrzydło!

> Skrzydło powinny wywieszać zawsze dwie osoby.

Luzowanie wkrętów bez łba na nastawniku

Odłączanie skrzydła okiennego od łożyska narożnego

��

��

��

��

a. Skrzydła okienne są ciężkie, dlatego demontaż przeprowadza się bez

oszklenia.

b. Wyciągnąć skrzydło okienne równolegle do obu łożysk narożnych (4. - 5.).

Skręcenie skrzydła okiennego podczas 

demontażu prowadzi do zerwania łożysk 

narożnych.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

Skręcenie luźnego skrzydła okiennego 

prowadzi do zerwania łożysk narożnych.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Jedna osoba zabezpiecza skrzydło okienne przed 

skręceniem.

b. Druga osoba luzuje nastawniki na zawiasie dolnym (2.) i zawiasie górnym (1.) 

za pomocą wkrętów bez łba.Nastawnik

Łożysko 

a. Odkręcić skrzydło okienne.

1.

2.narożne
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych Demontaż na zawiasie górnym i dolnym

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

���

Demontaż łożysk narożnych

a. Wkręty bez łba wykręcić kluczem imbusowym z łożyska narożnego w
zawiasie górnym i dolnym (6.) .

b. Wyjąć łożysko narożne z ościeżnicy.
Lewe łożysko narożne

��

��

Wymiana nastawników

a. Wypchnąć nastawnik z łożyska narożnego w zawiasie górnym i dolnym .

���������

b. Wcisnąć nowy nastawnik na lewe łożysko narożne w zawiasie górnym (7.) i

zawiasie dolnym.

c. W przypadku utrudnionej drożności położyć nastawniki równo na podłoże i lekkimi

uderzeniami młotkiem syntetycznym w zawias górny (8.) i zawias 

dolny wprowadzić lewe łożyska narożne w prowadzenie nastawników.

e. Prawe łożyska narożne (zawias dolny) obrócić podczas montażu nastawnika o

180° i postępować wg kolejności demontażu b. i c.

Stary nastawnik

Lewe łożysko narożne

Prawe łożysko narożne

Uderzenia w łożysko narożne prowadzą do 

jego uszkodzenia.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Zapewnić odpowiednie podłoże do montażu 

nastawników.

Czynności robocze 6. - 8.

6.

Nowy nastawnik

Podłoże
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych Montaż zawiasu górnego i dolnego

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Wskazówka: Łożysk narożnych nie można ustawić, jeżeli podczas montażu

nastawniki nie są w pozycji podstawowej.

a. Sprawdzić, czy nastawnik przy łożysku narożnym znajduje się w pozycji 

podstawowej 

(patrz rys. „Pozycja podstawowa nastawnika“). 

b.  W razie potrzeby ustawić nastawnik w pozycji podstawowej.

a. Odkręcić łożysko narożne.

b. Wkręcić wkręty bez łba (9.-10.-11.) i dociągnąć z momentem dokręcenia

2,5 Nm.

c. Dostęp do środkowego wkrętu bez łba (10.) możliwy jest przy użyciu klucza

imbusowego SIEGENIA-AUBI (nr materiałowy 141274).

��
���

���

���

Przygotowanie

Pozycja podstawowa nastawnika z wymiarem szczeliny 2 mm

Zamocowanie łożyska narożnego w ościeżnicy

Wskazówka: Sprawdziany ustalają łożyska narożne, dzięki czemu

skrzydło nasuwa się łatwiej na łożyska narożne.

a. Odkręcić łożysko narożne pod kątem 90° (12.).

b. Nasunąć sprawdziany na zawias górny i dolny (13.). 

Nasuwanie sprawdzianu BS axxent na łożysko narożne

�

�

��

��	

���

�




Kolejność podczas mocowania (przykład: zawias górny)

Montaż sprawdzianu i widoki łożyska narożnego (przykład: 
zawias dolny)

�������	� Wystające wkręty bez łba prowadzą przy 

zamykaniu skrzydła okiennego do 

uszkodzenia łożyska narożnego.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Całkowicie wkręcić wkręty bez łba.

Klucz imbusowy z sześciokątem 2,5 mm

Czynności robocze 9. - 13. 

13.

12.

Sprawdzian BS axxent, nr materiałowy MAEW0010-000010
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych
Montaż zawiasu górnego i dolnego

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Czynności robocze od 14. do 19.

���

���

���

���

Nasuwanie skrzydła okiennego na łożysko narożne

a. Skrzydła okienne są ciężkie, dlatego montaż przeprowadza się bez oszklenia.

b. Do montażu skrzydła okiennego potrzebne są 2 osoby (14.).

���������
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Skręcenie luźnego skrzydła okiennego 

prowadzi do zerwania łożysk narożnych.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Jedna osoba zabezpiecza skrzydło okienne przed 

skręceniem.

Zamocowanie skrzydła okiennego z łożyskiem narożnym

a. Zdjąć wszystkie sprawdziany z zawiasu górnego (19.) i zawiasu dolnego.

b. Zamknąć skrzydło okienne.

Zdejmowanie sprawdzianów BS axxent z łożyska narożnego

Zdejmowanie sprawdzianu (przykład: zawias górny)

c. Wsunąć skrzydło okienne na zawiasie dolnym (15.) i zawiasie górnym (16.).

a. Druga osoba mocuje łożyska narożne wkrętami bez łba.

b. Wszystkie wkręty bez łba (17. - 18.) dociągnąć z momentem dokręcenia 2,5 Nm.

Skręcenie skrzydła okiennego podczas 

montażu prowadzi do zerwania łożysk 

narożnych.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Wsunąć skrzydło okienne równolegle do obu 

łożysk narożnych.

14.

15.

16.

14.

17.

18.

19.
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Niebezpieczeństwo zranienia 
wskutek wypadnięcia skrzydła 
okiennego.
>Obracać śrubę regulacyjną tylko we 

wskazanym kierunku.

���������

Ustawianie łożyska narożnego

Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych Montaż zawiasu górnego i dolnego

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Prawe łożysko narożne axxent-D Lewe łożysko narożne axxent-D

Prawe łożysko narożne axxent-DLewe łożysko narożne axxent-D
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Beschlag- und Lüftungstechnik

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

Telefon: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

post@siegenia-aubi.com
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