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Lista okova i način ugradnje

Opasnost od zadobivanja povreda usled pada s otvorenog 
prozora
• Koristite samo stabilne dvostruke merdevine.

• Obezbedite se od pada s prozora.

• Ne držite se za otvoreno prozorsko krilo.

Opasnost od zadobivanja povreda uklješćivanjem delova tela
• Kod zatvaranja prozora/ostakljenih vrata nikad ne zahvatajte u otvor 

između krila i ugradbenog prozora.

Opasnost od povreda i materijalnih šteta pritiskom  na krilo 
preko ivice otvora
• Ne pritiskajte na krilo po ivici otvora (niša).

Opasnost od zadobivanja povreda i materijalnih šteta zbog 
stavljanja prepreka između krila i okvira
• Izbegavajte stavljanje prepreka u otvor između krila i okvira.

Opasnost od zadobivanja povreda i materijalnih šteta zbog 
dodatnog opterećenja krila
• Izbegavajte dodatno opterećenje krila.

Opasnost od zadobivanja povreda usled uticaja vetra
• Izbegavajte uticaje vetra na otvorenim krilima.

• Kod vetra/promaje zatvorite i zabravite prozore.

Uputstvo za zamenu axxent elemenata za podešavanje Bezbednosne napomene

Ciljana grupa ove dokumentacije

Ova dokumentacija isključivo je namenjena specijalizovanim preduzećima. Sve radove koji su ovde opisani sme 
da izvodi isključivo iskusan i stručan personal koji je uvežban u poslovima montaže kao i podešavanja zakretnih i 
zakretno-otklopnih prozora s axxent okovima, jer bez stručnog znanja nije moguća propisna i bezbedna montaža 
ovih prozora i okova.

Sadržaj ove dokumentacije 

Ova dokumentacija opisuje osnovne postupke za demontažu prozorskih krila, zamenu elemenata za podešavanje  
kao i montažu i podešavanje prozorskih krila kod zakretnih i zakretno-otklopnih prozora s axxent okovima. Radovi 
koji proizlaze iz toga – kao npr. demontaža i montaža srednjih zabrava – opisani su u našim pripadajućim 
uputstvima koja možete da nabavite preko svoje vankancelarijske službe SIEGENIA-AUBI.
Ukoliko nije drugačije navedeno, sve dimenzije u mm.

Bezbednosne napomene

•Tokom svih radova na prozorima/ostakljenim vratima pazite na svoju bezbednost!

•Decu i lica koji ne mogu da procene opasnosti, držite podalje od opasnog mesta!

•Ne ostavljajte maziva da kaplju po podu i uokolo razbacane alate u radnom području!
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Potrebna je zamena elemenata za podešavanje (materijal br. MFAP0010-100010)

Nedostaje pečat za godinu

Nedostaje pečat za mesec

Zamena elemenata za podešavanje nije potrebna

Pečat za godinu
(kao primer)

Pečat za mesec
(kao primer)

Zamena elemenata za podešavanje axxent 
Identifikacija elemenata za podešavanje koji treba da se zamene

Mesto ugradnje elemenata za podešavanje u prozorskom krilu

Crna tačka na zavrtnju za 
podešavanje

i/ili

i/ili

Nedostaje crna tačka na zavrtnju 
za podešavanje

�

��

�
�

�
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do okien typu obrót / uchył / uchył przed otwarciem
Montaż i demontaż na zawiasie górnym

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Czynności robocze 1. - 14. 
��������	�

Skrzydła są bardzo ciężkie. 
Podczas wywieszania grozi 
niebezpieczeństwo zranienia przez 
spadające skrzydło!
> Skrzydło powinny wywieszać zawsze dwie osoby.

Stary nastawnik

Podłoże 

325 Nożyce rozm. 1S (1S)
408 Nożyce rozm. 2S (2S)

Nowy nastawnik

1a. Obrót / uchył 

2a. Obrót / uchył 

1b. Uchył przed 

2b. Uchył przed 

otwarciem 

 otwarciem 
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Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Instrukcja wymiany nastawników axxent do okien typu obrót / uchył / uchył przed 
otwarciem Demontaż na zawiasie dolnym

Czynności robocze 15. - 20. 

��������	�
Skrzydła są bardzo ciężkie. 

Podczas wywieszania grozi 

niebezpieczeństwo zranienia przez 

spadające skrzydło!

> Skrzydło powinny wywieszać zawsze dwie osoby.

Podłoże 

Nowy 
nastawnik
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do okien typu obrotowo-uchylnego/uchylno-
obrotowego Montaż na zawiasie górnym

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Czynności robocze 21. - 34.

Skrzydła są bardzo ciężkie. 
Podczas zawieszania grozi 
niebezpieczeństwo zranienia przez 
spadające skrzydło!
> Skrzydło powinny zawieszać tylko dwie osoby.

Obrót / uchył  Uchył przed otwarciem 

Uchył przed otwarciem 

Sprawdzian BS axxent, nr materiałowy MAEW0010-000010

Obrót / uchył  



Stan: 17.01.2012 Strona 8 z 14

�����

�����������

������
��

�

�

� �

�

�

�� ������	
��
�
	���

	


�

�	


���	��


�	

����

�����

�����

�����

�����

��	������	
��
�
	���

��	������	
��
�
���

��	�� �����

��	������	
��
�


��	��

��	�
�

��	������	
��
�
	���
�	���

�	���

��	

�����	

���

Instrukcja wymiany nastawników axxent do okien typu obrót / uchył / uchył przed 
otwarciem Nastawa

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

��

���

� �

��
� �

��

��

��������

����

����

Ustawić docisk nitu mimośrodowego i czopa zwierającego 
przy użyciu klucza oczkowego.

Niebezpieczeństwo zranienia 
wskutek wypadnięcia skrzydła 
okiennego.

> Obracać śrubę regulacyjną tylko 
we wskazanym kierunku.

�����	
��


Ustawianie prowadnika nożyc axxent i zawiasu skrzydła axxent

Strona zawiasowa (BS) axxent obrót / uchył (DK) i uchył przed otwarciem (TBT) z zamkiem środkowym (MV) oraz strona zamykająca (VS)

PH 2
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych
Demontaż na zawiasie górnym i dolnym

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Czynności robocze 1. - 5. Skrzydła są bardzo ciężkie. 

Podczas wywieszania grozi niebezpieczeństwo 

zranienia przez spadające skrzydło!

> Skrzydło powinny wywieszać zawsze dwie osoby.

Luzowanie wkrętów bez łba na nastawniku

Odłączanie skrzydła okiennego od łożyska narożnego

��

��

��

��

a. Skrzydła okienne są ciężkie, dlatego demontaż przeprowadza się bez

oszklenia.

b. Wyciągnąć skrzydło okienne równolegle do obu łożysk narożnych (4. - 5.).

Skręcenie skrzydła okiennego podczas 

demontażu prowadzi do zerwania łożysk 

narożnych.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

Skręcenie luźnego skrzydła okiennego 

prowadzi do zerwania łożysk narożnych.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Jedna osoba zabezpiecza skrzydło okienne przed 

skręceniem.

b. Druga osoba luzuje nastawniki na zawiasie dolnym (2.) i zawiasie górnym (1.) 

za pomocą wkrętów bez łba.Nastawnik

Łożysko 

a. Odkręcić skrzydło okienne.

1.

2.narożne
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych Demontaż na zawiasie górnym i dolnym

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

���

Demontaż łożysk narożnych

a. Wkręty bez łba wykręcić kluczem imbusowym z łożyska narożnego w
zawiasie górnym i dolnym (6.) .

b. Wyjąć łożysko narożne z ościeżnicy.
Lewe łożysko narożne

��

��

Wymiana nastawników

a. Wypchnąć nastawnik z łożyska narożnego w zawiasie górnym i dolnym .

��������	�

b. Wcisnąć nowy nastawnik na lewe łożysko narożne w zawiasie górnym (7.) i 

zawiasie dolnym.

c. W przypadku utrudnionej drożności położyć nastawniki równo na podłoże i lekkimi 

uderzeniami młotkiem syntetycznym w zawias górny (8.) i zawias dolny 

wprowadzić lewe łożyska narożne w prowadzenie nastawników.

e. Prawe łożyska narożne (zawias dolny) obrócić podczas montażu nastawnika o 

180° i postępować wg kolejności demontażu b. i c.

Stary nastawnik

Lewe łożysko narożne

Prawe łożysko narożne

Uderzenia w łożysko narożne prowadzą do 

jego uszkodzenia.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Zapewnić odpowiednie podłoże do montażu 

nastawników.

Czynności robocze 6. - 8.

6.

Nowy nastawnik

Podłoże
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych Montaż zawiasu górnego i dolnego

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Wskazówka: Łożysk narożnych nie można ustawić, jeżeli podczas montażu

nastawniki nie są w pozycji podstawowej.

a.  Sprawdzić, czy nastawnik przy łożysku narożnym znajduje się w pozycji 

     podstawowej 

(patrz rys. „Pozycja podstawowa nastawnika“). 

b.  W razie potrzeby ustawić nastawnik w pozycji podstawowej.

 

a.  Odkręcić łożysko narożne.

b. Wkręcić wkręty bez łba (9.-10.-11.) i dociągnąć z momentem dokręcenia

      2,5 Nm.

c. Dostęp do środkowego wkrętu bez łba (10.) możliwy jest przy użyciu klucza

      imbusowego SIEGENIA-AUBI (nr materiałowy 141274).

��
���

���

���

 

Przygotowanie

Pozycja podstawowa nastawnika z wymiarem szczeliny 2 mm

 

Zamocowanie łożyska narożnego w ościeżnicy

 

Wskazówka: Sprawdziany ustalają łożyska narożne, dzięki czemu

skrzydło nasuwa się łatwiej na łożyska narożne.

a. Odkręcić łożysko narożne pod kątem 90° (12.).

b. Nasunąć sprawdziany na zawias górny i dolny (13.). 

 

Nasuwanie sprawdzianu BS axxent na łożysko narożne

�

�

��

��	

���

�




Kolejność podczas mocowania (przykład: zawias górny)

Montaż sprawdzianu i widoki łożyska narożnego (przykład: 
zawias dolny)

�������	
� Wystające wkręty bez łba prowadzą przy 

zamykaniu skrzydła okiennego do 

uszkodzenia łożyska narożnego.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Całkowicie wkręcić wkręty bez łba.

Klucz imbusowy z sześciokątem 2,5 mm

Czynności robocze 9. - 13. 

13.

12.

Sprawdzian BS axxent, nr materiałowy MAEW0010-000010 
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Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych
Montaż zawiasu górnego i dolnego

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Czynności robocze od 14. - 19.

���

���

���

���

Nasuwanie skrzydła okiennego na łożysko narożne

a. Skrzydła okienne są ciężkie, dlatego montaż przeprowadza się bez oszklenia.

b. Do montażu skrzydła okiennego potrzebne są 2 osoby (14.).

���

���

��������

��������

�	�

��������	�
Skręcenie luźnego skrzydła okiennego 

prowadzi do zerwania łożysk narożnych.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Jedna osoba zabezpiecza skrzydło okienne przed 

skręceniem.

Zamocowanie skrzydła okiennego z łożyskiem narożnym

a. Zdjąć wszystkie sprawdziany z zawiasu górnego (19.) i zawiasu dolnego.

b. Zamknąć skrzydło okienne.

Zdejmowanie sprawdzianów BS axxent z łożyska narożnego

Zdejmowanie sprawdzianu (przykład: zawias górny)

c. Wsunąć skrzydło okienne na zawiasie dolnym (15.) i zawiasie górnym (16.).

a. Druga osoba mocuje łożyska narożne wkrętami bez łba.

b. Wszystkie wkręty bez łba (17. - 18.) dociągnąć z momentem dokręcenia 2,5 Nm.

Skręcenie skrzydła okiennego podczas 

montażu prowadzi do zerwania łożysk 

narożnych.

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek 

wypadnięcia skrzydła okiennego!

> Wsunąć skrzydło okienne równolegle do obu 

łożysk narożnych.

14.

15.

16.

14.

17.

18.

19.

��������	�
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Niebezpieczeństwo zranienia 
wskutek wypadnięcia skrzydła 
okiennego.
>Obracać śrubę regulacyjną tylko we 

wskazanym kierunku.

��������	�

Ustawianie łożyska narożnego

Instrukcja wymiany nastawników axxent do skrzydeł obrotowych Montaż zawiasu górnego i dolnego

Montaż części okuciowych na zawiasie górnym (BSO) i zawiasie dolnym (BSU)

Prawe łożysko narożne axxent-D Lewe łożysko narożne axxent-D

Prawe łożysko narożne axxent-DLewe łożysko narożne axxent-D
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